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TECHNOLOGY

Handgefuhrtes Inspektionsgerat zur
visuellen Prifung von Innenkonturen

lg Prifprozess
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HIGHLIGHTS

m Hochauflésende Bilder

m Prufbarab @ 3,5 mm —-90 mm
Tiefe

m Fehlererkennung mit Vision Al

m Qualitatswissen digitalisieren und
im Unternehmen halten

m Sicheres Prifen auch ohne
Vorkenntnisse dank Ampelsystem

m Stand-alone-Betrieb
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Schwer zugangliche Innenkonturen zuverlassig zu prifen ist anspruchsvoll. Speziell
fur die visuelle Inneninspektion im industriellen Umfeld entwickelt, liefert btCheck™
hochauflésende Bilder und unterstitzt mit Kl dabei, Defekte sicher zu erkennen,
gezielt zu klassifizieren und nachvollziehbar zu dokumentieren.

Funktionen

HDR-Kamera: Reflexionsarme,
hochauflésende Bilder mit LED —ab
@ 3,5 mm, bis 90 mm Tiefe

Vision Al: KI-gestutzte Fehlererkennung
und Klassifizierung in Echtzeit.

Wissensdatenbank: Bilddaten
klassifizieren, bewerten und Prifwissen
dokumentieren

Key-User-Modus: Programme trainieren,
sicher speichern und zentral verwalten

Ampel & Zwei-Augen-Prinzip: Sicheres
Feedback, unklare Félle an den Experten

Priifprozess @@ Bauteilauswahl
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Maske Fehler Wiederholen Vollbild
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Martin Kluge, Produktmanager
martin.kluge@brutsch.com | +41 52 647 51 23
Anthoptstrasse 6 | 8222 Beringen | brutsch.com

Vorteile

Eindeutiger Blick: Defekte klar erkennen,
auch in schwer zuganglichen Konturen

Effizienz: Fehler schneller finden, lange
Prifablaufe sicher durchhalten

Know-how bleibt im Haus:

Qualitatsbewusstsein digitalisieren statt
verlieren

Ohne Vorkenntnisse: Angelerntes
Personal prift sicher per Programm

Stand-alone & flexibel: Kein Internet
notig, auf mehrere Geréate Gbertragbar
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Bewertungsskala

schlecht unklar gut

£ Priifergebnis korrigieren

©2(40%)

5 0 (0%)
Priifungen

® 3 (60 %)

B Néchste Priifung

Priifserie

Lauft seit

00:08 h

© Friifserie beenden

Inspektion




